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Numéro de référence
1033016

Type de produit
Antibruit

Gamme
Bouchons d'oreille

Ligne
Bouchons d'oreille à usage unique

Marque
Howard Leight

Industrie

Présentation générale

Caractéristique
Des recherches approfondies portant sur les préférences en matière de bouchon d’oreille ont révélé que certains
travailleurs préfèrent les bouchons d’oreille en mousse ferme. La sensation des bouchons dans leurs oreilles leur
procure un sentiment de sécurité. De plus, malgré qu’ils aiment savoir que les bouchons sont bien là pour les protéger,
les travailleurs désirent bénéficier d’un confort accru. Des essais indépendants révèlent que les bouchons d’oreille Firm
Fit surpassent les bouchons classiques plus connus et offrent aux travailleurs une alternative confort.

Avantage
Plus long confort de port : plus de protection. Conformité supérieure. PLUS DE PROTECTION Le SNR 37dB assure une
excellente protection dans la plupart des environnements présentant un niveau de bruit moyen à élevé. FACILE À
METTRE EN PLACE nécessite moins de pression pour le mettre en place dans l'oreille. Reprend sa forme lentement pour
vous laisser tout le temps qu’il faut pour mettre le bouchon en place dans votre conduit auditif. FACILE À IDENTIFIER Sa
couleur orange facilite les vérifications de conformité. 40 % PLUS SOUPLES Dès le toucher, vous sentez que Firm Fit est
plus souple que les autres bouchons de forme cylindrique. 29 % MOINS DE PRESSION Firm Fit exerce moins de pression

Caractéristiques & Avantages

Bouchons d'oreille à usage
unique FirmFit, sans
cordelette dans distributeur
400 unités

 

CODE ARTICLE: 1033016

Bouchons d'oreille sans cordelette Firm Fit,
400 bouchons d'oreille dans un un grand sachet en
polyéthylène pour utilisation dans le distributeur LS-400
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dans le conduit auditif que les autres bouchons de forme cylindrique.

SNR (dB)
37

H (dB)
37

M (dB)
34

L (dB)
31

Taille
Fits All

Couleur
Orange

Forme
Cylindre

Autres matériaux
Mousse PVC

Avec cordon
Non

Descriptif technique

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
1

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
NB2056

Attestation CE
EC Attestation

Certifications

Other CEC40030

Certifications

Manuel d'utilisation
Manuel de l’utilisateur FirmFit

Fiche d'informations sur l’utilisateur
Cliquez sur le lien pour télécharger le manuel de l'utilisateur pour FirmFit.

Informations complémentaires

Instructions d’entretien

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION + ENTRETIEN 

INSPEC – Inspection avant la mise en place, examinez vos bouchons d'oreille pour vous assurer de l'absence de saleté,
de dommages, de déformation ou de dureté extrême ; jetez-les en cas de doute.

Maintenance
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MISE AU REBUT : pour une hygiène adaptée, jetez tous les bouchons d'oreille à usage unique après chaque utilisation.

HYGIÈNE : pour maintenir les niveaux d'hygiène, les bouchons d'oreille à usage unique doivent être jetés à la fin de
chaque équipe.

Code EAN
033552021117

Code UPC/Étui
10033552021114

Unité de mesure
400 par grande recharge sachet de polyéthylène

Pays d’origine
Mexique

Conditionnement
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