
ECRAN DE PROTECTION INTERCHANGEABLE SUR COQUE FRONTALE

Marquage de la 
montue

Marquage de l'écran U  1  S  N

Matière du support

Ecran interchangeable

710.00.00.00

 

Référence du modèle

Bandeau élastique ajustable. 
Basane frontale 

FICHE TECHNIQUE

 - Ecran incolore en acétate
 
- Qualité optique classe 1
   (port permanent)

 - Oculaire traité anti-buée

Coque frontale en 
polycarbonate bleu 

EN166  3  S  CE

Serre-tête

Qualité optique

Poids

 Ecran de protection contre les projections de liquides et les projections mécaniques
   • Permet de protéger contre les éclaboussures ou les projections de petites particules 3
   • Résiste au test de solidité renforçée S
   • Qualité optique classe 1 (port permanent) 1
   • Ecran incolore anti-buée interchangeable se clipsant sur une coque frontale
   • Peut être utilisé par-dessus des lunettes correctrices
   • Superposable à un masque de chirurgien
   • Basane frontale en mousse fixé par velcro. Confort et hygiène parfaite (intechangeable)
   • Ecran inclinable à 90° avec position intermédiaire à 45° 

 Kit de 5 écrans de rechange - référence 710.K1.00.00
 Kit de 10 basanes frontale en mousse de rechange - référence 710.K2.00.00

Basane frontale 
interchangeable en mousse 
anallergique

Ne pas utiliser comme protection contre les lasers.

Marquage selon la norme EN166
Descriptif - Conforme à la norme EN166

97 g. 

Classe 1 (port permanent)

UNIVET France SAS - 18 Avenue Charles de Gaulle - 39400 MOREZ
Tel. 03.84.33.67.99  /   Fax 03.84.60.09.86

www.univet-optic.com


