PRESENTATION

- Cagoule de protection avec couverture du cou et des épaules,
pour des durees de port imporfantes

- Poids de seulement 250 g

- Visée panoramique préservee et non deformee

- Serre-féte ajustable a 3 posifions, hauteur de téte reglable pour un confort
extréme ef une adaptation a foutes les morphologies faciales

+ Maintien en posifion par deux élasfiques

- Deux joints faciaux [visage et cou)

- Ventilation optimale, soupape d'expiration ef
fraifement de surface evitant la formation de buée

- Proposée en deux modeles : 'un standard (orange "sécurité" ou bleu),
l'autre offrant une résistance chimique et des coutures recouvertes
pour les applications les plus difficiles, avec possibilite d'une
decontamination sous la douche

APPLICATION

Travaux poussiéreux, industrie chimigue, peinture

ACCESSUIRES

| Fims de profection adhesifs (70 01 20). Protection de téte en Tyvek (70 02 0O1).
| A poser sur la visiere lorsque I'environnement i Protege contre le froid et offre un surcroft d'hygiene
l' de fravail est particulierement sale ou lorsque

la visiere risque des chocs (paquet de 10)

B\

Casquette d'hiver (71 0110). Bande de confort (18 70 01).
Protege contre l'arrivée d'air froid — Pour serre-téfe, absorbante

TECHNIQUE

ule longue CA-2 - Rév. 02 - 0614 - Textes et photos CleanAR.

Désignation Cagoule longue CA-2 Cagoule longue a résistance chimigue CA-2
Références 7102 00 (orange), 71 02 00B (bleu] 7102 00G [gris)

Dimensions 640 x 780 x 300 mm

Poids 226g 260g

Matériaux Polyamide / Polyester /Polyuréthane / Cellulose-propyléne Polyamide / Cellulose-propylene

Facteur de protection TH2 (50)

Certification EN 12841YA2 TH2

Connexion Filetage CA40x1/7" conforme & la norme EN 148

Condiitions d'utilisation 0345°C, <90 %Hr

Cago

Condiitions de stockage 0a4b°C, <90 % Hr
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