
Capuche avec protection ARC (Cl 1)

Akrar 
7203A2ET2

Protégez votre tête de la pluie, des flammes et de l’accumulation d’électricité statique, avec la 
capuche Akrar. Cette capuche amovible confortable est équipée d’une mentonnière. Elle peut 

se fixer à divers modèles de vestes de notre gamme multinormes. Cette capuche est totalement 
ajustable selon vos désirs, grâce au cordon dans l’ourlet et à la fermeture auto-agrippante.
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Capuche avec protection ARC 
(Cl 1)
Akrar - 7203A2ET2

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 9.1 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
 » EN ISO 13688 : 2013
 » only applicable for SIOPOR Excell hood in combination with SIOPOR Excell jacket/overall of same 

protection level

Extérieur: 
 » Capuche détachable avec mentonnière et visière
 » Capuche avec mentonnière et cordon de serrage 

dans l’ourlet, rétrécissement par fermeture auto-
agrippante

Tissu:
SIOPOR® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot FR 
inhérent; ± 280 g/m²

Tailles:  
XS - XXXL 

Couleur: 
 » B75 Bleu Marine

En combinaison avec: 
5908 – 7229 – 7329 – 7330 – 7331 – 7333 – 7429 – 7430

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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