Halidansls FICHE TECHNIQUE

JUPPA @ 9 Sneakers de sécurité
- Chaussures réputées pour étre ultra-confortables

- Tige bi-matiéres pour un style urbain

PUINTURES 35'47 - Micro-perforations latérales pour une meilleure aération du pied

[ ]7827 Blanc
B 75824 Noir

LE
COMPOSITION d} TECHNOLOGIE EXCLUSIVE PARADE

Dessus Microfibre

Doublure Textile Le design de la semelle maintient I'arc naturel
\IPS A du ie(? pour plus de confort et moins

Embout Acier N\ _crere ~ de fatigue en position debout

Semelle intérieure Maille sur mousse PU. Amovible.

Anatomique. Antibactérien.
Antifongique.

Semelle antiperforation Acier inoxydable

Semelle Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37* 4109
Poids taille 42* 490g
* Poids par pied
SEC ET SOL A RISQUE « NORME : EN IS0 20345 : 2011
Embout de Sécurité *%  GOEFFICIENT OBTENU APLAT AU TALON
(Résiste & 200 joules) POINTURE 42 NORME PARADE NORME PARADE

SRA Sol Céramique/Nals
(solution savonneuse)

SRB Acier/Glycérine
(huile)

Semelle Antiperforation 0,32 0,42 0,28 0,45

Semelle Antiglisse *x 0,18 0,18 0,13 0,14
Absorption des Chocs

Antistatique

Résistance Hydrocarbures
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