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POINTURE

COULEUR

DESSUS

MATIERE DE LA DOUBLURE
SEMELLE

SMELLE INTERIEURE
EMBOUT PROTECTEUR
SEMELLE DE PROTECTION

STRUCTURE DE LA TIGE
SEMELLE INTERMEDIARE
SEMELLE D'USURE
EMBOUT EXTERIEUR
FERMETURE

NORME EUROPEENNE

ANTISTATIQUES
ANTI-SLIP
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Noir

Cuir pleine fleur
Hydro-Tec® Sanitized Silver
Non tissé antistatique
antibactérienne

Acier / EN 12568:2010

Acier inoxydable / EN
12568:2010

De type cousu Strobel
PU
GripForce® Duo / HRO
PU

Lacets Noir/Gris WORKING 95
CM

EN SO 20345:2011
Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm
SRC
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S3-Avec Semelle anti-
perforation, travail humides

Le choix de ceux qui travaillent
le métal.

Une chaussure parfaite pour
galvaniser ou souder. Son
rabat fermé sur le devant
protége les pieds contre
étincelles et éclats de métal. La
Mace-M offre une protection
renforcée des métatarses, un
embout extérieur en PU pour
protéger les orteils et un
embout invisible en acier « a
I'épreuve des bombes ». A
I'intérieur, les pieds sont
gardés au sec et au frais,
gréace aux propriétés anti-
transpirantes du systéme
Hydro-Tec® Sanitized Silver
Emma.

Disponible a partir de juin 2017

industries:Métallurgie,
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