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OXFORD 8A04.50

S3 SRB

NORMS EN ISO 20345:2011

S3 - Zone de talon fermée présentant les caractéristiques suivantes :

            E - Absorption d'énergie du talon

            A - Chaussures antistatiques

            FO - Résistance au fioul de la semelle extérieure

            P - Semelle de résistance à la pénétration

            WRU - Pénétration et absorption de l'eau par la tige

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

SRB - Résistance au glissement de l'acier et de la glycérine

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ADMINISTRATIF   |   INGÉNIERIE   |   MÉTIERS D’INTÉRIEUR

EMBOUT
CARBONLIGHT
Embout non métallique et 
ultra-léger contre une 
pression jusqu'à 200 joules.

CUIR PLEINE FLEUR
Grande résistance à l'eau et aux 
huiles. Matériaux présentant 
d'excellentes caractéristiques 
de respirabilité et de flexibilité

SEMELLE 
INTÉRIEURE 
EN CUIR
Doux et respirant.

Q-FLEX 
SEMELLE 
INTÉRIEURE 

RÉSISTANCE 
À L'ABSORPTION 
D'EAU

C
CARBONLIGHT
EMBOUT

CUIR ANILINE
Cuir de haute qualité offrant 
une excellente résistance à 
l'eau, à l'essence et aux 
huiles. C’est une bonne 
solution pour les travaux 
lourds.

SEMELLE 
EN PU CITY
Résistant à l'huile, au 
glissement et aux
températures élevées.

Matériaux résistants à l'absorption d'eau   |   Respirant   |   Confortable   |  

Excellentes caractéristiques antidérapantes   |   Non métallique

AVANTAGES

SEMELLE Q-FLEX
Anti-perforation, non-métallique 
et anti-statique.

BANDE ANTIDÉRAPANTE
Pour une excellente adhérence sur 
tous les types de sols glissants.

TAILLE 36 - 47
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