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Modeéle N° 428
Crochet de consignation en nylon non-
conducteur, 25 mm x 64 mm d'écartement
de méachoire
Utilisation recommandée :
B f Consignation 3 Consignation de
o électrique | groupe

LOCKOUT/ | Consignation
Signalisation

TAGOUT

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

e Crochet de consignation en plastique

e Permet la consignation simultanée de plusieurs employés a un méme point de consignation

e Maintient I'équipement hors d'usage pendant les opérations de maintenance ou de réparation
e Construction en nylon anti-étincelle

e Dimensions de 41 mm x 17,4 cm avec diametre intérieur de machoire de 25 mm x 63 mm, jusqu'a 6 cadenas de consignation peuventy étre accrochés

A
Détails du produit

Le crochet de consignation en plastique Master Lock n° 428 est en nylon anti-étincelle avec diametre intérieur de machoire de 64 mm,

(]

peut accueillir jusqu'a six cadenas. Idéal pour la consignation d'équipement par plusieurs ouvriers, le crochet empéche I'utilisation de
I'équipement durant la réparation ou les réglages. L'équipement ne peut étre réactivé sans que le dernier cadenas n'ait été retiré du

crochet.




ificités du produit

Référence 428

Longueur du crochet de consignation 17,4 cm

Fompatible avec les anses d'un diamétre allant 7 mm

jusqu'a

Couleur Rouge

Description Emballage commercial en boite

Quantité par boite

Quantité par carton

12

72

Master Lock Europe, S.A.S.
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0O:+33-1-41437200 | F: +33-1-41437204
www.masterlock.eu
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Modele N° 491B

Bloque disjoncteur Grip Tight™, pour
interrupteurs a bascules hautes et larges

Utilisation recommandée :

Consignation LOCKOUT/ | Consignation
électrique TAGOUT Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

e Bloque disjoncteur Grip Tight™

e S'adapte aux disjoncteurs a bascule grands ou larges que I'on trouve d'habitude sur les disjoncteurs a haute tension/haute intensité de courant
e Le design breveté innovant Grip Tight™ consigne efficacement les disjoncteurs

e Ajustez au disjoncteur par simple rotation du pouce et puis fermez la poignée de serrage pour que l'interrupteur soit bien serré

e Robustesse et ajustement universel

e Le dispositif compact de consignation est facile a transporter et a ranger

e Accepte toutes les anses de cadenas de consignation et tous les diamétres de crochet de consignation American Lock et Master Lock

e Construction solide avec acier revétu de poudre cuite et polymére renforcé permettant un fonctionnement dans des environnements rigoureux

A

TEN

Détails du produit

Le dispositif de consignation de disjoncteur Grip Tight™ n° 491B de Master Lock s'adapte aux grands ou larges interrupteurs que I'on
trouve généralement sur les disjoncteurs a haute tension/haute intensité de courant. Le design breveté innovant Grip Tight™ consigne
efficacement les disjoncteurs par simple rotation du pouce puis fermez la poignée de serrage pour que l'interrupteur soit bien serré.
Le dispositif accepte tous les cadenas de consignation et la plupart des crochets de consignation American Lock® et Master Lock®
pour une consignation complete. Construction solide permettant un fonctionnement dans des environnements rigoureux et

conception compacte facile a transporter et a ranger.




Référence

Couleur
Description
Quantité par boite

Quantité par carton

491B

Spécificités du produit

Rouge

Emballage commercial en boite

6

24
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Modele N° S32RED

Cadenas de consignation Zenex™
thermoplastique diélectrique rouge, 35 mm
de large avec anse en nylon de 38 mm,
systéme sans retenue de clé

Utilisation recommandée :

Consignation LOCKOUT/ | Consignation
électrique TAGOUT Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

e Cadenas de consignation en thermoplastique diélectrique S32

e Solution recommandée pour des environnements sensibles ou une anse en plastique de 4,76 mm est exigée

e Anse en nylon diélectrique non-conducteur, non-magnétique et anti-étincelles

e Corps en thermoplastique de 35 mm de largeur et de 48 mm de hauteur avec anse de 38 mm de hauteur

e La conception brevetée est conforme aux bonnes pratiques « un employé, un cadenas, une clé ».

e Systeme sans retenue de clé : le cadenas peut rester déverrouillé et étre verrouillé a I'aide d'un loquet si besoin.
e Résiste aux produits chimiques, aux températures extrémes et aux UV

e Comprend des étiquettes « Danger » et « Propriété de » inscriptibles en anglais. Ces étiquettes d'identification sont également proposées en 14
langues.

e 5142 Etiquette d'identification photo disponible pour la reconnaissance immédiate de I'utilisateur

e Cylindre a 6 goupilles a clés différentes avec plus de 40 000 combinaisons de clés

Homologations

Détails du produit

Le cadenas de consignation a loquet Global Zenex™ en thermoplastique Master Lock n® S32RED dispose d'un corps de 35 mm de
largeur en thermoplastique rouge et une anse de 38 mm de hauteur et 4,76 mm de diameétre en acier inoxydable 316 de qualité
marine pour une excellente résistance a la corrosion. Corps en thermoplastique léger et résistant aux produits chimiques et aux
températures extrémes. Congu spécialement pour les applications de consignation/signalisation, haute sécurité, réservé pour un
cylindre de sécurité a 6 goupilles est conforme aux bonnes pratiques « un employé, un cadenas, une clé ». Des étiquettes de cadenas

inscriptibles en plusieurs langues sont fournies pour une personnalisation sur place.






Référence

Largeur du corps
Dimensions de I'anse
Couleur

Description

Quantité par boite

Quantité par carton

cificités du produit

S32RED "A|"C"|

35mm

A:476 mm;B:38mm;C:16 mm

Rouge

A clés différentes, Emballage commercial en boite
6

36
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Modele N° S297

Etiquette de consignation « Do not

LocKouT operate », anglais
O APPLIED FOR m
MY PROTECTION oPERATE

Utilisation recommandée :

- —
Datady. |
O DO NOT |
OPERATE | Master. = P 4 il " “DANGER > o
ﬁfj‘ Conditions vonororerare | ldentification de
e extrémes uNCESS AuwoRzep | S€curité

Consignation
Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

o Etiquette de consignation, anglais

LOCKOUT/
TAGO!

e 140 mm de hauteur x 32 mm de largeur

e Convient aux anses de cadenas de consignation jusqu'a 7 mm

e Respecte les bonnes pratiques de consignation et condamnation

e Matériau laminé solide, résistant aux conditions extrémes

e S'attache a votre cadenas personnel, sans difficulté et sans collier de serrage

e Personnalisez en précisant le nom, le service, la date prévue de fin des travaux

e 1 sachet de 100 étiquettes

Détails du produit

Les étiquettes de consignation Master Lock n°® S297 en anglais comprennent un matériau laminé résistant aux environnements
extrémes et une taille compacte qui permet une utilisation pratiquement partout. Le trou de fixation convient aux anses jusqu'a 7 mm
de diamétre pour une application sans difficulté et sans avoir besoin de collier de serrage ! Le nom, le service et la date de réalisation

prévue peuvent étre indiqués sur les étiquettes.




Spécificités du produit

Référence S297

Couleur Blanc

Description Emballage commercial en boite
Quantité par carton 10

Master Lock Europe, S.A.S.
10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, batiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
0:+33-1-41437200 | F: +33-1-41437204
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Modele N° S806

Cable de consignation ajustable - 1,80 m de
longueur

Utilisation recommandée :

Consignation de LOCKOUT/ | Consignation
groupe TAGOUT Signalisation

Consignation de
vannes

tation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

e Cable de consignation 1,80 m

e Dispositif de verrouillage avec cable réglable breveté de 4 mm de diametre pour 1,80 m de long afin d'obtenir un ajustement parfait en toute occasion.
Egalement disponible dans des longueurs de 2,133 15 m

e Le crochet et le cable intégrés permettent une consignation parfaitement adaptée aux panneaux multi-disjoncteurs ainsi qu'aux systémes de
verrouillage de groupe de vannes d'arrét.

e Le cable en acier solide et flexible est isolé par une couche de vinyle transparent (sans PVC)

e Passez le bout du cable a travers les points a consigner et repassez-le ensuite dans le corps de consignation
e Etendez et serrez le cable de consignation

e Corps léger et robuste résistant aux produits chimiques

e Fonctionne efficacement dans des conditions extrémes

e Comprend des étiquettes de sécurité inscriptibles a haute visibilité en anglais, en espagnol et en francais.

e Remplace le cable de consignation ajustable n°8611
Homologations

A

®
Détails du produit

Le cable de consignation ajustable Master Lock n° S806, idéal pour la consignation de groupe et multi-points, comporte un cable en
acier multi-brins flexible isolé a I'aide de plastique transparent Le corps léger et robuste en thermoplastique Zenex™ résiste aux
produits chimiques et fonctionne efficacement dans des conditions extrémes. Le tout comprend également des étiquettes
inscriptibles, réutilisables et a haute visibilité pour indiquer le nom de la personne responsable et I'effacer ensuite en vue de la tache

suivante.




ificités du produit

Référence S806

Longueur du cable/de la chaine 1,80 m

Diamétre externe du cable/de la chaine 4 mm

Couleur Rouge

Description Emballage commercial en boite
Quantité par boite 6

Quantité par carton 6

Master Lock Europe, S.A.S.
10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, batiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
0:+33-1-41437200 | F: +33-1-41437204
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Modele N° S1010

Pochette de consignation compacte, vendue
vide

Utilisation recommandée :

Master

SareTy SFRIES

LOCKOUT/ | Consignation
TAGOUT Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

e Pochette de consignation compacte

e Vide : ajoutez les produits de votre choix

e Conception compacte et pratique

® Les velcro situés sur l'arriere permettent d'attacher ou d'enlever facilement la pochette de votre ceinture

e Ces attaches servent également d'élément de dégagement dans le cas ou la pochette serait prise dans une machine

Détails du produit

La pochette de consignation compact Master Lock n° 1010, vendue vide, vous permet de transporter les produits de votre choix. La
pochette présente une conception compacte et pratique avec des bandes velcro a I'arriére pour pouvoir facilement l'accrocher ou la
retirer d'une ceinture. Pour protéger les employés, les attaches servent également d'élément de dégagement dans le cas ou la

pochette serait prise dans une machine.




Référence
Largeur du corps
Couleur
Description

Quantité par carton

Spécificités du produit

S1010
15,9 cm
Rouge

Emballage commercial en boite
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