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NORME

CEI 61230

CARACTÉRISTIQUES

La pince MT525 a la particularité d'être articulée, ce qui lui permet d'être posée sur des conducteurs 
cylindriques dans toutes les configurations jusqu'à 90°.
Les pinces MT535 et MT516 sont d'un usage mixte conducteur plat et cylindrique.
La pince MT416 est destinée aux barres plates.
Visserie inox M10 incluse.



PLUS PRODUIT

Pinces légères et compactes. Avec l'embout AP, elles sont munies d'un freinage circonférentiel destiné à leur 
éviter de tourner lors de la pose.

Référence Désignation Pince Embout Capacité de 
serrage 
conducteurs 
cylindriques (mm)

Capacité de 
serrage 
conducteurs 
plats (mm)

Icc 
max

Matière Dimensions 
(mm)

Poids 
(g)

MT516AP
Pince MT516 
avec embout 
AP

MT516 AP Ø 8 - 19 0 - 19
20 
kA/1s

Alu 35 x 79 x 143 320

MT416AP
Pince MT416 
avec embout 
AP

MT416 AP - 40 - 16
18 
kA/1s

Alu 35 x 75 x 169 320

MT525AP
Pince MT525 
avec embout 
AP

MT525 AP Ø 5 - 35 -
14.5 
kA/1s

Cupro - 
alu

85 x 56 x 192 650

MT535AP
Pince MT535 
avec embout 
AP

MT535 AP Ø 5 - 35
16 - 40 and 5 - 
40

31,5 
kA/1s

Alu
44 x 100 x 
180

620

MT535B
Pince MT535 
avec embout B

MT535 B Ø 5 - 35
16 - 40 and 5 - 
40

31,5 
kA/1s

Alu
44 x 100 x 
180

620

MT525B
Pince MT525 
avec embout B

MT525 B Ø 5 - 35 -
14,5 
kA/1s

Cupro - 
alu

85 x 56 x 192 650

LÉGENDE

Disponible également en standard avec embouts, M (poignée) et CR (anneau pour perche à crochet) sur 
pince MT535 uniquement. Autres embouts possible sur demande.


