
France

 

Industries Chimiques Fonderie Nettoyage industriel Industrie sidérurgique Services Publics
Industries du Bois Construction Navale Industrie

Numéro de référence
1001645

Gamme
Appareils Respiratoires à Adduction d'air

Ligne
Cagoule Visière Isolante

Marque
Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de
WILLSON

Industrie

Utilisation du produit
Utilisation pour la peinture au pistolet, comme par exemple l’automobile (et plus particulièrement les peintures
isocyanates), les équipements etc., et pour l'industrie chimique en général.

A utiliser dans le cas spécifique où l'opérateur doit (ou préfère) employer un tuyau d'air pour alimenter le respirateur et le
pistolet de pulvérisation.
Dans ce cas, le régulateur de ceinture garantit un flux d'air constant dans la cagoule, indépendamment de l'air aspiré par
l’activation du pistolet et il assure suffisamment d’air à l’utilisateur.

Présentation générale

Caractéristique
La ceinture possède un régulateur de membrane pivotante qui contrôle que le débit d'air reste constant, indépendamment
des variations de la pression d'alimentation du réseau d’air de l’usine.

Avantage
Le flux d'air est maintenu au-dessus de 180 l/min pour un confort, une sécurité et une protection optimaux.

Caractéristique
La ceinture contient un filtre en charbon qui supprime toutes les odeurs de l'air fourni à l'utilisateur avec détendeur et un
dispositif ceinture (DAVW-1001).

Caractéristiques & Avantages
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Avantage
Confort et utilisation agréable.

Caractéristique
Dans ce système la ceinture est spécialement adaptée à un raccord à réglage-desserrage rapide. Grâce au tuyau de
raccordement au pistolet fourni, il peut être utilisé dans l'industrie automobile.

Avantage
L’alimentation unique offre un débit stable dans la visière, même durant la peinture au pistolet (utilisation du pistolet). Un
seul tuyau se trouve au sol derrière l'utilisateur pour éviter les risques de trébuchements et de chutes. Protection globale
plus grande.

Caractéristique
Casque léger avec large champ de vision, livré avec une visière en acétate (EN166 3-F) spécialement conçue pour être
utilisée dans les domaines des produits chimiques et de la peinture au pistolet.

Avantage
Rentabilité et protection maximale avec une moindre fatigue. La visière ne se dégrade pas facilement, la vision et la
résistance ne sont pas altérées. Faibles coûts de fonctionnement.

Caractéristique
Visière et joint facial séparés. Ils peuvent être changés indépendamment l'un de l'autre.

Avantage
Flexibilité totale durant l’utilisation avec de faibles coûts de fonctionnement.

Caractéristique
Les couvre-visières jetables sont utilisés pour protéger la visière principale.

Avantage
Durée de vie plus longue et maintien d’une vision parfaite. Faibles coûts de fonctionnement.

Mask
Équipement de tête
Visière

Matériau
Principaux composants de la cagoule - Polypropylène Joint facial - polypropylène non-tissé

Écran de la visière
Résistant aux produits chimiques

Matériau de l’écran de la visière
Acétate de cellulose

Protections de l’écran de la visière
Polyester (revêtement antistatique)

Protection de la tête et du cou
Polypropylène non-tissé

Diffuseur d’air
Mousse à pores ouverts

Outil alimenté en air
Equipé d’un dispositif ceinture et d’un tuyau pour pistolet peinture. Un instrument supplémentaire peut être ajouté si
l'utilisateur le désire.

Ceinture
Ceinture ou harnais
Ceinture

Matériau
Polyester tissé

Tuyau
Tuyau
Matériau en PVC pour catégorie alimentaire, équipé de raccords à desserrage rapide

Longueur Tuyau
Choix de 3,5m à 30 m

Systèmes de filtration à air comprimé
Modèle mural
Sélection d'un intervalle

Descriptif technique
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Modèle sur pied
Sélection d'un intervalle

Filtre
Se référer à la fiche technique pour les pièces de rechange

Pression d’alimentation
4,5 à 7 bars

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
12

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
0

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
EC438

Certifications

Information de stockage
Ranger dans la sacoche fournie et dans un endroit frais.

Instructions d’entretien
Enlever la poussière et la saleté de l'appareil en utilisant un tissu imbibé de désinfectant doux ou de savon liquide. Ne pas
plonger l'appareil dans l’eau. Ne pas employer de solvants ou de détergents non dilués qui pourraient endommager
l'appareil. Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs pouvant endommager la surface de l'appareil ou rayer la visière.
Le laisser complètement sécher dans endroit bien aéré, loin de la lumière directe du soleil, des températures élevées ou
de la chaleur radiante. Après le nettoyage et la désinfection, conserver l'appareil dans son sac de rangement.

Maintenance

Pièces de rechange
Marquage /Référence /Description / Modèle
10 016 45 kit de peinture au pistolet complet DMAK-0021
10 016 53 Casque de rechange complet DMAK-0071
10 016 55 Ceinture de rechange complète DAVW-1001

Marquage /Référence/Description
01: 1001685 Sur–visière de rechange DMAS-1601
02: 1001775 Visière en acétate (paquet de 5) DTVS-1504/5
03: 1001675 Tuyau et diffuseur DAVS-1407
04: 1001778 Couvre-visières (paquet de 10) DTVS-1507/10
1001779 Couvre-visières (paquet de 50) DTVS-1508/50
05: 1001781 Boite en tissu (paquet de 5) DTVS-1510/5
06: 1001725 Douille miniature de réglage desserrage rapide DAF-6345
07: 1001673 Régulateur de rechange DAVS-1405
08: 1001672 Filtre à charbon de rechange DAVS-1404
09: 1001674 Boîtier ceinturon de rechange DAVS-1406
10: 1001719 Attache de réglage desserrage rapide standard DAF-6265
11: 1001722 Connecteur haute pression DAF-6311
12: Tuyau BLUELINE Non fourni
13: 1001683 Tuyau de raccordement au pistolet de 1,2m DAVS-1418
14: 1001676 Protection de tête et de cou jetable (paquet de 5) DAVS-1408/5
15: 1001733 Cagoule en tissu jetable (paquet de 5) DAF-9257/5

Pièces & Accessoires
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16: 1001738 Sac de rangement DAF-8083

Fichier des pièces de rechange
Spare Parts File
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