
Fireblade Sleeves FS BT
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Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne
CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection
individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié
qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et
atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

EN 420

EN 420

- Dextérité

134X

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388

1 Abrasion

3 Coupure

4 Déchirure

X Perforation

X1XXXX

EN 407
Chaleur et flamme

EN 407

X Comportement au feu

1 Chaleur de contact

X Chaleur convective

X Chaleur radiante

X Petites projections de
métal fondu

X Grosses projections de
métal fondu

DESCRIPTION
• Manchette de protection de l’avant-bras.
• Fibres synthétiques tricotées.
• 2 longueurs disponibles : 35 et 45 cm (environ).
• Conditionné par 10 pièces, cartons de 150

pièces.

CARACTÉRISTIQUES
• Manchette 100% Kevlar® en jauge 15 doublée.
• Mailles fines et extensibles assurant un excellent

confort.
• Passage du pouce pour un meilleur maintien.
• Bande élastique « STAY-UP » permettant à la

manchette de rester bien en place sur le haut du
bras.

• Séparation au niveau des doigts.

PERFORMANCES
• Bonne protection contre les coupures.
• Bonne isolation thermique jusqu'à 100°C.
• Haut niveau de confort.
• Certifié conforme aux normes EN 420 (Exigences

générales), EN 388 (Risques mécaniques) et
EN407 (Chaleur et feu) par le laboratoire notifié
INSPEC.

APPLICATIONS
• Pour la protection des bras contre les coupures

et la chaleur (contact des pièces chaudes jusqu’à
100°C).

• Applications : manipulation de tôles, verrerie,
industrie automobile.

LIMITATIONS
• Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides

ou d’objets pointus.
• Ne pas utiliser en cas de risques de happement

par une machine en mouvement.

Références

Tailles 35 cm 45 cm
Fireblade FS14BT FS14BT000
Fireblade FS18BT FS18BT000


