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Les matÄriaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire Å la santÄ de l'utilisateur.

Le marquage CE apposÄ sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive EuropÄenne relative aux 
Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340

Projection de fonte en fusion       (niveau de 1 Å 3)

Chaleur radiante                        (niveau de 1 Å 4)
Chaleur convective                     (niveau de 1 Å 5

Propagation de flamme limitÄe     (A  =  conforme)

E

C
B
A

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiquÄs ci-dessus

Stockage: Å l'abri de la lumiÇre et dans un endroit sec exempt d'humiditÄ, huiles, graisses, etc .....

EN 531

PrÄconisation
Protection de la tÉte et du cou contre le feu et les flammes- non recommandÄe pour projections 
de matÄriaux en fusion

recommandations: la cagoule ne doit pas Étre portÄe seule, lors d' intervention incendie la cagoule doit Étre Å 
porter sous un casque pompier type F1 - le couvre-Äpaules doit Étre mis sous la veste

XXL
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XL

104 Å 112cm
112 Å 120cm

96 Å 104cmM
S

120 Å 128cm

92 Å 96cm
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T4
T5

T3
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Pour les combinaisons prendre la plus 
grande des mesures de       ou 

mant/vest/combi/pant
Tailles

182-188cm
188-194cm

170-182cm

194-200cm

164-170cm

manteau/tablier tableau
des 
tailles : Les mesures doivent Étre prises sur la 

personne habillÄe de ses vÉtements de 
travail.                                               
Cet Äquipement se porte par dessus,    
il faut conserver de l'ampleur.
En cas d'hÄsitation entre 2 tailles 
choisir la plus grande.

B C
B et CA

RÄfÄrence: 5286

NOTICE D'UTILISATION

54385 Noviant aux PrÄs
TÅl  : 03.83.23.68.68
Fax : 03.83.24.14.11

tailles disponibles: Uniquedimensions:

CAGOULE EN NOMEXÇ ECRU 

alu

Avec couvre-Äpaules et rabat facial fixÄ par ruban auto-agrippant ou 2 trous 
pour les yeux  -  existe en interlock lÄger ou lourd cottelÄ  -  Descriptif:

crsoEntretien:
Un vÉtement sale peut entraÑner une protection rÄduite   laisser 
sÄcher Å plat

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

(1995)

120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

160 cm

longueu
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Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 Å 3)D

ancienne rÄfÄrence: 155210commercial@edc-protection.com


