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DESCRIPTION GENERALE 

Chaussure de sécurité de type C (165mm hauteur intérieure en T42) en cuir fleur bovin et embout de 

protection 200J. 

Protection contre le froid extrême (- 40ºC), doublure Thinsulate™. 

Fermeture par lacets et semelle injectée de polyuréthane expansé et caoutchouc nitrile formulation 

froid. 

 

POINTURES 

35-50 EU 

        

CODES DE DESIGNATION 

S2+CI+HRO 

 

EXIGENCES REMPLIES 

EN-ISO 20344 / EN-ISO 20345 

Résistance aux impacts (200 joules), absorption d’énergie dans la zone du talon, résistance aux 

hydrocarbures, résistance à l’absorption et pénétration d’eau. Résistance face au risque de glisse et 

antistatique. Isolation contre le froid extrême (-40ºC). 

 

DESCRIPTION DES COMPOSANTS 

 

TIGE: Cuir bovin hydrofuge de couleur noire d’une épaisseur de 2.0-2.2  mm, conformément à la norme 

EN-ISO 20345. Fermeture par lacets recouverts d’un large rabat de cuir tenu par un velcro pour éviter 

l’intrusion d’éléments extérieurs. Glissière sur la partie interne pour un retrait facile et rapide. 

Contreforts au niveau du talon en matériau thermoplastique modelés de manière ergonomique. 

 

DOUBLURE : Thinsulate™ pour une isolation contre le froid jusqu’à -40ºC. 

 

SEMELLE : injectée en polyuréthane expansé de basse densité qui permet l’absorption d’énergie dans la 

zone du talon et une semelle de contact de caoutchouc nitrile pourvue d’un dessin évitant le risque de 

glisse, pastilles anti-torsion « Non Bending System » sur le latéral extérieur de la plante du pied et le 

talon pour plus de stabilité. Larges canaux d’évacuation de la saleté et éléments gras. Formulation 

exclusive de la semelle de contact nitrile pour une grande résistance face au risque de glisse en 

condition de froid extrême et une durabilité maximale. 

 

CROCHETS ET ŒILLETS : acier inoxydable. 

 

PROTECTION : Embout de protection non-métallique (résistance à un impact de 200 joules) pour 

éviter la transmission du froid à l’intérieur de la chaussure. 

 

PREMIERE DE PROPRETE : traitée anti fongique, antibactérienne et ayant une grande capacité 

d’absorption et évacuation de la sueur. 


