FICHE TECHNIQUE

FIRST BASE 3 - VERSION HIVER

DESCRIPTION

La casquette First Base 3 version hiver prolonge la gamme des casquettes anti-heurts innovantes de style baseball
de Scott Safety, concue et homologuée conformément a la norme EN 812: Al. La casquette First Base 3 version hiver
garantit que les travailleurs restent au chaud et au sec par temps humide et froid, ce qui constitue une solution de
protection anti-heurts pratique pour l'intérieur comme pour I'extérieur. La casquette First Base 3 version hiver permet
aux travailleurs de rester vigilants et de ne se concentrer que sur la tdche en cours. Des bandes réfléchissantes a 360
degrés constituent la meilleure possibilité d’étre vu dans toutes les conditions d’éclairage ce qui contribue a réduire
les accidents potentiels dans les entreprises a politique « zéro accident ».

APPLICATIONS

La gamme de casquettes anti-heurts First Base 3 est concue pour protéger des effets d’'un choc de la téte contre des
objets durs, immobiles, qui peuvent provoguer des lacérations ou d’autres blessures superficielles. Les casquettes
anti-heurts ne sont pas destinées a protéger des effets de chutes ou de lancements d’objets ou de charges
suspendues, et n'offrent pas le méme niveau de protection qu’un casque industriel, comme spécifié dans la norme EN
397. Généralement, les applications adaptées aux casquettes First Base 3 version hiver sont celles ou I'employé doit
se tenir immobile pour réaliser sa tache par tous les temps, par exemple les équipes de maintenance, les employés
d’entrepéts, du transport et de la logistique, le personnel au sol des aéroports, les employés agricoles et toutes autres
applications en intérieur/extérieur par temps froid ou humide.

HOMOLOGATIONS

EN 812 : Al, incluant -30° C

EN 471 (Matériau soumis a essai selon les clauses 5.1, 5.2)
EN(V) 343 (Protection contre les intempéries)
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MATERIAUX

FICHE TECHNIQUE

Poids

Casquette et coque

Matériau de la coque

Tissu extérieur

Fibres polaires

Filet

Emplacement du filet

Degré de tenue des couleurs

Bandeau

Mousse

Sangle intérieure

Perles de verre réfléchissantes

Longueurs de visiere

Etanchéité

240 g (RP)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)

Polyester enduit de polyuréthane
Tricot élastiqué brossé - 380 g/YD

100 % polyester

Coté (systéme de ventilation a soufflet)
4

Tissu a capillarité - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral
Ethyléne-acétate de vinyle (EVA)
Elastique

Galon et bande

Réduite (55 mm)

Oui

COLISAGE

Poids

Dimensions du

colis

Volume du colis

Colis (20) - Complet

6,7 kg

L52 x 152 x h19 cm

51,376 cm3

L50 x 123 x h20 cm

Colis (50) - Rechange

6,09 kg

23,000 cm3

ENTRETIEN

Casquette First Base 3 version hiver

Iy Sscorr

S AFETY

First Base -

100% POLYESTER MICRO FIBRE

WX M=

DO NOT USE FABRIC SOFTENERS

MODELES DISPONIBLES SP
REF. COULEUR PANTONE

HVY 809 4™ - - - -
= o o

HVO 8Tl - - - -
o o

NB 282 - - - -
o O

C = complet, S = rechange *La référence Pantone ne doit étre qu’une
indication, car cette référence précise de couleur n’existe pas pour les
tissus teints.

AIDE A LA COMMANDE

Article Description Code EAN/code-barres

2021200 HC23NB/RP FB3 WIN NB (20)

5039269351795

2021205 HC23NB/RP/CAP FB3 WIN NB (50) 5039269351740
2021209 HC23HY/RP FB3 WIN HY (20) 5039269351702
2021214 HC23HY/RP/CAP FB3 WIN HY (50) 5039269351658
2021218 HC23HO/RP FB3 WIN HO (20) 5039269351610

2021223 HC23HO/RP/CAP FB3 WIN HO (50) 5039269351566
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