
Attention, cette fiche technique peut être modifiée à tout moment.  
Merci de s’assurer de sa bonne validité avant exploitation. 

 
 

GROUPE JLF 
 

Service Qualité FICHE TECHNIQUE  
FT 369 

 
Date d’origine : 16/11/2004 

VERIFICATEUR 
Nom :  V.GUITTARD     Date : 02/09/2014 
 
Visa : 

Référence : 369 
 
Destinataires :    Responsable qualité 

Commerciaux 

APPROBATEUR 
Nom : C.QUIQUEREZ Date : 02/09/2014 
 
Visa : 

Date de dernière révision : 02/09/2014 Service commercial Lyon Rédacteur : Vincent GUITTARD 

 

MI-CHAUSSETTE 
RESISTANTE AUX FROTTEMENTS 

 « WORKER » 
 

 DESCRIPTIF DU PRODUIT : 
 

COMPOSITION (1): 
 

- 90% coton et 10% polyamide 
 

 COLORIS : 
 

- Coloris : gris avec renforts noirs 
  

  

 CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES : 
  

- Mi-chaussette renforcée au talon, à la pointe et aux 
malléoles. 

 

- Semelle bouclette se prolongeant sur le dessus des orteils, 
le haut du talon et sur les malléoles pour amortir les chocs. 

 

- Le confort et l’absorption du coton. 
 

- La résistance et l’élasticité du polyamide. 
 

- Idéal pour bénéficier d’un confort optimal dans les 
chaussures de sécurité 
 
Ce modèle haut de gamme, est particulièrement adapté à 
l’industrie lourde. 
 
Lavage à 40°. 

 
 

 UTILISATIONS: 
 

  Toutes chaussures ville ou chaussures de sécurité 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

(1) En fonction des fabrications, le pourcentage de chaque fibre peut légèrement varier. 

 

 

 

 


