
uvex super g 
 

LES POINTS FORTS 
 

 Lunette la plus légère du marché : 
18 g 

 
 Mise en place parfaite immédiate et 

excellent maintien grâce au concept 
exclusif des branches 

 
 Absence de pression grâce aux 

embouts ultra-souples xst 
 

 Traitements exclusifs uvex contre 
les rayures, la formation de buée 

 

Secteurs d’activités: 
 Fabrication 
 Services publics 
 Construction 
 Aéronautique 

 Ingénierie 
 Fournisseurs d’énergie 
 Automobile  
 Laboratoires   

  
Versions disponibles : 

 

Référence :  
Coloris monture :  
Oculaires :  
Norme :  
Marquage écran :  
Marquage monture :  

9172.110 
incolore 
PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex optidur 4C+  
EN 166 + EN 170 
2-1,2 .W.1.F.K.CE  
W.166.F.CE 

 

 

Référence :  
Coloris monture :  
Oculaires :  
Norme :  
 
Marquage écran :  
Marquage monture :  

9172.220 
noire 
PC ambre / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF : la 
lumière bleue du spectre visible est filtrée, les contrastes 
sont renforcés et  relaxe la vision. 
EN 166 + EN 170 
2-1,2 .W.1.F.K.N .CE  
W.166.F.CE 

 

 

Référence :  
Coloris monture :  
Oculaires :  
 
 
 
Norme :  
Marquage écran :  
Marquage monture :  

9172.881 
incolore 
PC miroité argent / UV 5-1,7 protection solaire: cette teinte 
est particulièrement adaptée aux personnes passant d’un 
environnement très lumineux à un autre plus sombre, 
IN/OUT 
EN 166 + EN 172 
5-1,7 .W.1.F.CE 
W.166.F.CE 



 

 CARACTERISTIQUES / AVANTAGES BENEFICES 
Oculaires ultra-fins : 
 

 réduction de la distorsion 
 qualité optique optimale 
 poids réduit 

 confort optimal 
 

  facilité l’acceptation du port 
de lunettes de protection 

 
 sécurité accrue  

Ecran en Grilamid® : 
 

 Lunette de protection la plus légère du 
marché : 18g 

 Protection mécanique optimale 
 

 

 absence de gêne  
 

 confort supérieur lors de 
port prolongé 

 

 sécurité renforcée 
Technologie uvex x-stream (xst) : 
 

 monture solide dotée d’embouts de 
branches ultra-souples et flexibles 

 

 
 confort optimal sans 
pression 

 
 absence de gêne 

 

Branches flexibles ultra-souples : 
 

 maintien optimal 
 absence de pression  

 
 s’adapte à tous les visages 

 
 absence de gêne même en 
cas de port prolongé 

 

 

Version avec traitement exclusif                               
« uvex optidur 4C+ » sur les 2 faces (interne et 
externe) 

 Anti-rayure performant et anti-buée 
durable sur les 2 faces  

 antistatique 

 
 confort supérieur 

 
 durée de vie allongée 

 
 rentabilité accrue 

Version avec traitement exclusif                               
« uvex supravision HC-AF » : 
 

 Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois 
plus performant que la norme 

 Anti-rayure extérieur  

 
 confort supérieur 

 
 durée de vie allongée 

 
 rentabilité accrue 

Pont de nez spécifique / traitement : 
 

 Compatible avec le port d’un masque 
sans risque de formation de buée 

 
 

 
 lunette reste en place 

 
 confort supérieur 

 
 port accepté 

 




