
commande 9489
Combi-EPI-MRB1
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- Col montant fermé par pression plastique 
cachée

- Soufflets dos fixés dans le bas
- Devant fermé par pressions plastiques 

cachées + points d’arrêts
- 2 passants sur poitrine
- 1 poche poitrine gauche prise dans 

l’empiècement avec rabat fermé par 
pressions plastiques cachées ; Rabat (20 
mm) plus large que la poche

- 2 poches basses plaquées avec rabats 
fermés par pressions plastiques cachées ; 
Rabats (20 mm) plus larges que les poches

- Passe-mains

- Poignets à soufflets fermés par double 
pressions plastiques cachées

- Élastique dos
- 1 poche cuisse gauche plaquée avec rabat 

fermé par pressions plastiques cachées ; 
Rabat (20 mm) plus large que la poche

- 1 poche mètre droite plaquée avec rabat 
fermé par pressions plastiques cachées ; 
Rabat (20 mm) plus large que la poche

- Genouillères avec rabats intérieurs pour 
maintenir la plaque mousse

- Colerette de marquage
- 1 poche poitrine droite intérieure volante 

fermée par pression plastique cachée

 

PRINCIPAL
8235
78% Coton
20% Polyester
2% Antistatique
290 g/m2
001 Bleu marine
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EPI - Image® 

150, ancienne route de Beaujeu - BP.421 
6 9 6 5 3  V i l l e f r a n c h e - s u r - S a ô n e  C e d e x  
Tél. 04 74 62 47 00 - Fax: 04 74 62 47 29 
Site: www.cepovett.com - Mél. bureau@lecedre.com 

Gamme
Technic-Fr
client dossier 

9489

- Vignette “CE” 
- Notice d’utilisation “ATEX”
- Notice d’utilisation “CE”
- Transfert sur manche gauche + droite
- Bande rétro-réflechissante non feu de 50 

mm, sur tour de bras, tour de jambe et 
hauteur épaule
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EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
TYPE 6

EN 1149-5 : 2008

CATÉGORIE 3
Vêtements conformes aux normes :

EN ISO 11612 : 2008
A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 : 2009
CLASSE 1

EN ISO 11611 : 2007
A1 CLASSE 2

EPI CONFORME
À LA DIRECTIVE ATEX
UTILISATEUR 99/92/CE EN

ZONES 1,2 GROUPE GAZ IIA
ZONES 21, 22 GROUPE POUSSIÈRE
IIIA, IIIB, IIIC

EN 14404 : 2004 + A1 : 2010
TYPE 2
NIVEAU 1


