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MMAASSQQUUEESS  PPAANNOO  RRdd4400  
BBRRIIDDEESS  FF11 

 

 Phonique, référence : 1710343 
Standard, référence : 1710237 

 

 

 

UTILISATION DU PRODUIT 
 
Protection générale contre les particules et les gaz toxiques. Ce masque complet est prévu pour être utilisé avec un 
casque pour pompier de type F1. Ce masque complet est conforme à la directive 89/686/CEE ainsi qu’à la norme 
européenne harmonisée EN136 :1998 CL2. Il doit être utilisé avec des filtres conformes au normes EN141 ou EN143 
de classe 2, 3 ou un appareil FERNEZ by WILLSON lui-même conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE. 
 
 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 

• grand champ de vision assurant une excellente 
• oculaire en PMMA 
• lèvre d'étanchéité sur la jupe 
• jupe en EPDM, assurant légèreté, excellente résistance au vieillissement, bonne compatibilité faciale 
• taille universelle à haut coefficient d'adaptabilité aux visages 
• jeu de brides aux casque de pompier type F1 
• sangle de suspension en coton 
• raccord du masque à filletage Rd40 femelle conforme à la norme EN148-1 
• Exite en version phonique et standard non phonique 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
 

DIMENSIONS HORS TOUT 220x180x110 
MASSE  600 g 
INTERFACE AVEC LE FILTRE Filetage Rd40x1/7" femelle conforme à EN 148-1 
 

Résistances inspiratoires (mbar) Résist. exp (mbar) 

30l/min 95l/min 160l/min 160l/min 

-0,10 à -0,20 -0,40 à -0,80 -1,00 à -1,80 2,40 à 3,20 

 
 
 
 
 
CERTIFICATION 
 
Ce masque est certifié CE suivant la directive européenne 89/686/CEE par le laboratoire notifié ci-après: 
 

INRS - N° Identification: 0070  
 BP 27 - 54501 VANDOEUVRE 

 
 
Attestation d’examen CE de type N° 0070-003-079-05-98-0022 
 
 
Marquage : CE0194  EN136 :1998 CL2  
 
 
Ce masque est soumis à la procédure assurance qualité visée à l'article 11 partie B de la Directive Européenne 
89/686/CEE, sous le contrôle de l'organisme notifié ci-après : 

 
INSPEC CERTIFICATION LIMITED - THE BUCKLAND WHARF -  BUCKLAND WHARF 

AYLESBURY, BUCKINGHAMSHIRE - HP22LQ - ENGLAND  
 
 
 
 
 


