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COMPOSITION

COLORIS

ENTRETIEN

TAILLES

- Côtés avec bord côtes pour confort
- Bavettes devant et dos couvrantes
- Bretelles élastiquées ajustables avec boucles plastiques au devant
- Ouverture devant par zip plastique caché sous patte et fermée par 
velcro
- 2 poches italiennes, sacs de poche plaqués en tissus de fond

touches d’auto-agrippants + poches stylo plaquées sur poches 
cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-
agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 7 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et rabat poche dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Bavette de marquage intérieur dos
- Marquage « Enedis » par transfert à chaud sur la poitrine gauche
- Poche «Napoléon» zippée côté droit cachée sous patte
- Pictogramme d’indication de poids tissu brodé sur rabat poche 
dos

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m2

Doublure : 100% Coton FR– 200g/m2

cotte à bretelles mixte epi épais APC1 B0005322

36 à 66

crnkt

10.03.2023

xx 
xx/xx/xxxx

SV 
21/06/2021

EN ISO  
14116

EN ISO  
11612

EN
1149-5

IEC  
61482-2

Indice 3 A1 B1 C1 F1 APC1

L'ELECTRICITE EN RESEAU

FM 
27/10/2020

MW 
24/06/2021

Bleu 19-4118 / Vert Lime


