
Parka étanche haute visibilité, ignifugé 
et antistatique

Hedland 
7223A2EF7

Le modèle Hedland est une veste de protection très élégante. Étanche et coupe-vent, légère et 
confortable, elle propose une finition soignée et de nombreux détails fonctionnels. Le modèle 

Hedland se combine avec plusieurs doublures, polaires, softshells et gilets. Une excellente 
qualité à un prix attractif !
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Parka étanche haute visibilité, 
ignifugé et antistatique
Hedland - 7223A2EF7

Normes européennes
 » EN 340 : 2003
 » EN 531 : 1995 / A B2 C1 

 » EN ISO 14116 : 2008 / Outer : Index 1/12H/40 - Inner : Index 3/25H/40
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 Type PB (6) 

 » EN 471 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-2
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-3
 » CE

Extérieur
 » Col droit
 » Prévu pour capuche (capuche 

vendue séparément)
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande 

auto-agrippante
 » 1 poche poitrine plaquée
 » 2 poches plaquées avec rabat
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche Napoléon
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par bande auto-

agrippante
 » Cordon de serrage à l’ourlet
 » Coutures étanchées
 » Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées (50mm)
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur
 » Doublure fixe en coton ignifugé
 » 1 poche intérieure
 » Poche à l’intérieur pour capuche
 » Trappe de visite pour pose logos
 » Possibilité d’attacher des doublures/polaires 

différentes par fermeture à glissière

Tissu
SIOPOR Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²

Tailles
XS - XXXL

Couleur
 » 278 Jaune Fluo/Marine
 » 279 Orange Fluo/Marine
 » 815 Rouge Fluo/Marine

En combinaison avec
5729 - 5806 - 6133 - 7224 - 7225

I.L.S.
1666 - 1874 - 2578 - 496Z - 7690 - 7759 - 7760 - 7761 - 7771 - 9387 - 9643

Conditionnement
5 pieces per box

Instructions de lavage et d’entretien
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