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Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique    

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques    

- Largeur de la sangle : 55mm 

- Résistance à la rupture de la sangle : 500 daN 

- Muni d’un dé soudé fixé sur le côté 

- Munie d’une boucle et d’une contre-boucle 

- Mousqueton porte accessoire sur passant 

coulissant 

- Système de réglage de la longueur 

- Coutures d’assemblage sur contrefort cuir afin 

d’assurer une sécurité maximum 

- Bouclerie métallique ne présentant aucun point 

de rouille après 96 heures d’exposition à un 

brouillard salin selon NFX41-002 

 

CompositionCompositionCompositionComposition    

- Sangle 100% coton traitée imputrescible avec 

fil de liage polyester 

- Bande rétro réfléchissante de technologie 

microbille résistant au feu, qualité 8910 de 

chez 3M
®
 

 

 

Gamme des taillesGamme des taillesGamme des taillesGamme des tailles    

 

AutreAutreAutreAutre    
- Instructions d’entretien : 

Nettoyage à l’eau savonneuse tiède et séchage 

à l’air libre. 

         

 

CEINTURCEINTURCEINTURCEINTURE DE FEUE DE FEUE DE FEUE DE FEU    

RéfRéfRéfRéf    : : : : selon modèleselon modèleselon modèleselon modèle    
 

  De 10cm en 10cm 


