
Les matÄriaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire Å la santÄ de l'utilisateur.

Le marquage CE appos� sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Europ�enne relative aux 
Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 166 (ou 1731 pour  grillag�e)

Entretien:

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiquÄs ci-dessus

Stockage: � l'abri de la lumi�re et dans un endroit sec exempt d'humidit�, huiles, graisses, etc .....

nettoyer avec une �ponge humide - � changer en cas de casse ou de rayures
Une protection sale peut entra�ner une protection r�duite

PrÄconisation
chocs de faible intensit�, pour protection des yeux contre les infrarouges dans l'industrie lourde, 
siderurgie, fonderie …

recommandations: � monter sur support pr�vus � cet effet ou visi�res grillag�es - � manipuler avec pr�caution car 
en verre donc fragile  - porter des EPI compl�mentaires

NOTICE D'UTILISATION

dimensions: 59x49x 2,9mm

ECRAN ATHERMAL BLEU

face

en verre teintÄ bleu cobalt ATHERMAL  teinte NÅ7 pour filtration des rayons 
infrarouges (selon EN 166 et EN 171)  -    -  

Descriptif:

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N� UHL 57590-PTB-95

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

ZFKGL013-7

R�f�rence: 9210-413
ancienne r�f�rence: ZFKGL013-7

10/02/2011

indices performances norme : 4-7 A 1 DIN
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