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Présentation générale

CODE ARTICLE: 1004711
MDO2 - Longe de retenue en

corde polyamide 12 mm - 1,5m
+ 2 mousquetons a vis

MILLER

by Honeywall

Numéro de référence
1004711

Type de produit
Antichute

Gamme
Longes de Retenue

Marque
Miller by Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
MILLER

Industrie
# Batiment et Construction *®* Industrie
Utilisation du produit

La longe de retenue est utilisée pour éviter a 'opérateur d'atteindre une zone présentant des
risques de chute.
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MDO?2 - Longe de retenue en corde polyamide 12 mm -
1,5m + 2 mousquetons a vis - 1004711

Caractéristiques & Avantages Caractéristique . _ _
Les longes de retenue, Iégeres et polyvalentes, sont congues pour garantir une protection totale.

La corde est adaptée aux travaux durant lesquels les mouvements sont limités et avec une
distance de chute potentielle discréte. Corde de 1,5 de long, équipée de 2 mousquetons a vis.

Avantage
La longe de retenue est utilisée pour éviter a 'opérateur d'atteindre une zone présentant des
risques de chute.

Descriptif technique Longueur
1,5m

Poids
0,360 kg

Résistance ala rupture
> 15 KN

Température d'utilisation
-30°C a +50°C

Corde

Matiére premiére de la corde
@12mm Polyamide

Résistance alarupture de la corde
> 2500 daN

Norme de la corde
EN 696

Connecteur

Type de connecteur
Type

Matiére premiére du connecteur
Raw MaterialAcier zingué

OQuverture du connecteur
Openingl7 mm

Résistance a larupture de connecteur
Breaking Strength> 2500 daN

Standard du connecteur
StandardEN 362

Connecteur

Type de connecteur
Type

Matiére premiére du connecteur
Raw MaterialAcier zingué
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MDO?2 - Longe de retenue en corde polyamide 12 mm -
1,5m + 2 mousquetons a vis - 1004711

Ouverture du connecteur
Openingl7 mm

Résistance a larupture de connecteur
Breaking Strength> 2500 daN

Standard du connecteur
StandardEN 362

Connecteur

Type de connecteur
Type

Matiére premiére du connecteur
Matiere premiére

Ouverture du connecteur
OQuverture

Résistance a larupture de connecteur
Résistance a la rupture

Standard du connecteur
Norme

Getlitioanens E Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
12

Assurance qualité
1ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
0333 AFAQ/CTH

Numeéro d'attestation
0082/490/160/09/00/0291

Photos et images Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.
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MDO?2 - Longe de retenue en corde polyamide 12 mm -
1,5m + 2 mousquetons a vis - 1004711

Conditionnement Code EAN
7312550047118

Honeywell
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