
747 Nitri-Solve

Non supporté

Enduction nitrile

DESCRIPTION

• Enduction totale

• Bord festonné

• Finition texturée

• Chloré

• Forme anatomique

• Ne contient pas de silicones

• Approuvé pour contact alimentaire

POINTS FORTS

• Gant fin et léger, procurant une sensation de "seconde peau"

• Protège la main des huiles, hydrocarbures ou graisses, des

abrasions, avec une préhension efficace et durable

• Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou

graisseux

• Surface offrant une meilleure adhérence

• Petites particules évitées

• Design facilitant les gestes et le port en continu

• Protection étendue sur l'avant-bras

TAILLES DISPONIBLES

9 • 10 • 11
LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat) 480
CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton 12/144
COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Vert
EPAISSEUR

en mm 0,56

CONSEILS D'UTILISATION

• Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité

• Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre

si nécessaire

• Ne pas porter les gants lorsqu’ils risquent de se coincer entre les pièces en

mouvement d’une machine.

• Allergènes potentiels : thiazole

[ Date de mise à jour 27/06/14 ]

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Protection chimique

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

MétallurgieMétallurgie

AutomobileAutomobile

Secteur publicSecteur public

ChimiqueChimique

Attestation d'examen CE

délivrée par l’organisme notifié 0321

SATRA House - Rockingham Road, Kettering - Northampshire NN16 9JH - Royaume-Uni
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Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un

engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

89/686/CEE

Cat.III

0321

EN 388 - 2003

3002

ABRASION

0 1 2 3 4 

DÉCHIRURE

0 1 2 3 4 

COUPURE

0 1 2 3 4 5 

PERFORATION

0 1 2 3 4 

EN 374-2 - 2003 EN 374-3 - 2003

JKL

J - N-HEPTANE

0 1 2 3 4 5 6

L - ACIDE SULFURIQUE 96 %

0 1 2 3 4 5 6 

K - SOUDE CAUSTIQUE 40 %

0 1 2 3 4 5 6


