Gilet VIZTOP

& Fiche descriptive du fabricant

Fabricant: ~ P2L 13 rue Sainte Odile

67525 MARLENHEIM !
Article: VIZTOP jaune ou orange l
Normes EN 471 (2003) + A1: 2007 : Vétements de signalisation. &

2: min. 130 cm2 de bandes rétro réfléchissantes et min.
500 cm2 de tissu fluorescent.
2: meilleure qualité des bandes rétro réfléchissantes.

SN
Pictogrammes, marquages: CE é %

Composition tissu corps : 100% POLYESTER
Bande : 100% pe REF. 1100 Yijian Reflective EN 471 CL 2

Taille:  M/L/XL/XXL/XXXL

& Pictogrammes, entretien :

MAX 25X
Lavage max. 40 °C, agitation et essorage réduit.
X Blanchiement au chlore (javel) proscrit.
2% Ne pas repasser.
® Nettoyage a sec avec essences minérales ou hydrocarbures.
Séchage en tambour permis a température modérée.
SATRA N° 3988 24/12/2008

Descriptif :

"

o GILET de signalisation fluo JAUNE ou ORANGE

+ Conforme a 1a EN 471 2/2

+ Col V double piqires

+ 1 bande REFLECTIVE tour de poitrine + 2 Bandes Bretelles
+ velcro de réglage

o Tailles M a 3 XL.




