
Options inclus EN 397   440V a.c. (Résistance électrique)        

    LD (Déformation latérale)         

    MM (Métal Fondu)         

    -10ºC (Performance Basse Température)

N
et

to
ya

ge
  

  
  

  
St

oc
ka

ge
 /

  
  

  
N

or
m

es
 e

t O
pt

io
ns

  
  

M
at

ér
ia

ux
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
Sp

éc
ifi

ca
tio

ns
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
C

as
qu

e 
de

 S
ec

ur
ite

   
   

   
   

 
  

  
  

  
 D

ur
ée

 d
e 

V
ie

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
11

00
 C

la
ss

ic
  

 Fiche Technique

Couleurs:    Blanc (W), Bleu (B), Jaune (Y), Autres couleurs sur commande spéciale

Visiere:     Standard (40mm) ou Réduite (20mm)

Taille:    51-63cm

Options:   Personnalisation    

Accessories:    Compatible avec lec accessoires de protection auditifs ou faciaux type           et

        , Jugulaire (S30E), lunette rétractable (S579)

Poids:    375g (Visière Normale), 360g (Visière Réduite)

Personnalisation:   Avant: 50 x 40mm ou 45 x 45mm, Côtés et Arrière: 100 x 30mm

Clips pour accessoires:   Utilisez les clips          (S565) et               (S570) fournis avec nos Porte-Ecrans et

    coquilles auditives.

Conditionnement:   Carton de 20 à la couleur, dimensions 58.7 x 44.7 x 43.7cm 

    poids colis: 8.6kg (Visière normale), 8.3kg (Visiere Reduite)

Code:     S01E*A, S01E*C          (Visière normale)

    S24*A                (Visiere Reduite)

    *Insérer la lettre de la couleur dans le code (exemple : W pour Blanc)   

  

- Nettoyer en utilisant une eau chaude savonneuse et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de solvants ou abrasifs

Stockage:
- Peut être stocké et transporté dans le carton original à température ambiante (entre 0ºC et + 30ºC)
- Peut être stocké dans le noir jusqu’à 5 ans
- Ne pas stocker à la lumière directe car cela pourrait déformer les produits
Durée d’utilisation:
- Le casque Centurion a une durée d’utilisation de 5 ans
- Une utilisation excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit

Norme Européenne - EN 397:1995+A1, EN 397:2012+A1:2012

Casque de sûreté d’usage universel avec un berceau de 
plastique de 6 points.

1100 Classic Casque de Securite     
         /

Centurion Safety Products Ltd, Parc d’Activités de Pissaloup, 1 Rue Blaise Pascal, 78190 TRAPPES, FRANCE
Téléphone: +33 1 30 49 00 35, Fax: +33 1 30 49 00 36, www.centurionsafety.fr, email: centurion2@wanadoo.fr

Calotte:     HDPE (Polyéthylène Haute Densité)

Coiffe:     Textile 6 Points d’attache

Tour de tête:    LDPE (Polyéthylène Basse Densité)

Garniture de Confort:  S01E*A sans garniture de confort, S01E*C avec garniture      

    de confort (Tissu mousse 2 mm)
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