ESPUNA – MANAGEMENT  DE LA QUALITE

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/C 

Folio 1/1

Référence 03520
DESCRIPTIF : Gant de manutention  et pour travaux de soudage, en croûte de bovin chrome, avec manchette de 15 cm.

TAILLES : 
6  FORMCHECKBOX 
     

7  FORMCHECKBOX 
         8  FORMCHECKBOX 
          9   FORMCHECKBOX 
        10   FORMCHECKBOX 
        11   FORMCHECKBOX 
        (12)   FORMCHECKBOX 
        (13)   FORMCHECKBOX 
        standard 9/10   FORMCHECKBOX 




Références normatives

Propriétés selon les normes européennes EN 388, EN 407 et EN 12477:

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).




	EN 420 : Exigences générales
	EN 12477 : soudeurs 

	
	Dextérité : 4 / 5
	
	TYPE A


Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques et thermiques et pour les travaux de soudage en milieu sec. 

Les gants de type B sont recommandés lorsqu’une grande dextérité est nécessaire, comme pour le soudage TIG.

Les gants de type A sont recommandés pour les autres procédés de soudage.

Il n’existe pas actuellement de méthode d’essai normalisée pour détecter la pénétration des U.V. à travers les matériaux utilisés dans les gants, mais les méthodes actuelles de conception des gants de protection pour soudeurs ne permettent pas normalement la pénétration des U.V. Les installations de soudage à l’arc ne permettent pas de protéger le soudeur d’un contact direct avec toutes les parties sous tension.
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