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Attestation CE de type N° 0075/057/162/05/11/0218-EXT 04/05/11, délivrée

par le CTC, organisme notifié N° 0075. VALUE ADDED PARTNER

AGNM15/SUP

Qualité

AFNOR CERTIFICATION

Industrie de production et de
sous-traitance automobile

Industrie métallurgique et de
transformation des métaux

Industrie mécanique et de
maintenance industrielle

Travaux de soudure

EPI Catégorie Il Tailles: 7a 11

Gant tout fleur d’agneau, montage fourchettes, manchette de 15 cm en croQte naturelle de bovin.
Coutures au fil 100% para-aramide.

LES @ PRODUITS

CARACTERISTIQUES EN388 NIVEAUX
DEXTERITE Résistance a I'abrasion : 000
La finesse du cuir associé au montage fourchettes Rgs!stance ? la cqup_ure par tranchage : ®0000
offre un maximum de dextérité. Résistance a la déchirure : @000
Résistance a la perforation : @000
SOUPLESSE CARACTERISTIQUES EN407 NIVEAUX
La qualité de la fleur d’agneau confére au gant Comportement au feu : o000
AGNM15/SUP une grande souplesse. Chaleur de contact : @000
Chaleur convective : 000
Chaleur radiante : @000
Petites projections de métal liquide : o000
Grosses projections de métal liquide : X

Contactez notre service commercial :

SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Site web : www.lebonprotection.com




