
ASTM F1959
EN ISO 11 612: 2008
CEI 61-482-1-2: 2009 class 2 (7kA/ 0,5s) 
EN 1149-5:2008
Helmet: EN 397, EN 50 365,  ANSI Z89.1 20KV

ARCKIT40

Lichtbogenblitzschutzset 40 cal/cm²

SERIENMÄSSIG

BENÜTZEN

40 cal/cm² Bereich basiert auf dem vollen Schutz aller Körperteile. Verbindungen zwischen
verschiedenen Kleidungsstücken werden mit Wiedergewinnungen realisiert .Auch während der
Bewegung sind alle Körperteile geschützt.

VORTEILE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Jacke: elastische Bündchen mit Klettverschluss, hoher Kragen bedeckt den gesamten Hals
- Hose für Lätzchen & Hosenträger
- Kapuze mit Helm versehen
- Faceshied geprüft nach ASTM F2178
- Verfügbare Größe : M bis 2XL
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- Farbe des Kleidungsstücks ermöglicht die Anwendung in warmen Bereichen ohne Berücksichtigung der
Auswirkungen der Sonne.

- Stoffweste : 88% Baumwolle und 12% Nylon. Baumwollfasern sollen den Komfort maximieren , Nylonfasern
verbessern die Leistung gegen Lichtbogen .

Dokument unverbindlich, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.
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Referenzen Bezeichnung

ARCVES40 Arc Flash Jacke Sibille Safe 40 cal/cm²

ARCSAL40 Arc Flash Latzhose Sibille Safe 40 cal/cm²

ARCCOI40
Arc Flash belüftete Haube Sibille Safe 40

ca/cm²

ARCGAN40 Arc Flash Handschuhe 40 cal/cm²


