Technisches Merkblatt

ESD Warnweste (DE)
Artikel-Nr.: DPV-102x ELEKTRONIK

ESD Warnweste gelb / orange
Artikel-Nr.. DPV-1026 / DPV-1027

e Statisch ableitfahiges, fluoreszierendes Warnwestengewebe
e Fir den Einsatz in ESD-Schutzzonen (EPA) und
fur persénliche Schutzausristung (PSA)
e Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1
e EPA-Symbol auf der linken Brust
e FR Reflektorstreifen
e Unisex-Design
e Erhaltliche GréRen XS-2XL (Andere GroRRen auf Anfrage)
¢ Verfligbare Standardfarben: orange und gelb
¢ Stoffqualitat:
0 98% Polyester
0 2% leitfahige Fasern (8mm-Streifen)
0 Gewicht - 145 g/m?

Pflegeanleitung
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e Maschinenwaschbar bis 40 C°

¢ Nicht bleichen

e Keine sdure- oder alkalihaltigen Mittel verwenden
o Bei mittlerer Temperatur biigeln

¢ Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen

Artikelnr.:
DPV-1026 ESD Warnweste gelb
DPV-1027 ESD Warnweste orange

Die Angaben in diesem Datenblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Verbraucher nicht von
eigenen Priufungen. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Bei allen genannten Maf3en und Gewichten sind
technisch bedingte Toleranzen entsprechend den DIN-Normen mdglich. V0419
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