
Sicherheit durch   Qualität

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 – 95 95 30   Fax: +49 (0)5139 – 95 95 39   Email: info@VOSS-HELME.de

6-Punkt-Gurt 12902009

6-Punkt-Gurt 12901016 6-Punkt-Gurt 12909003

6-Punkt-Gurt 12903002 6-Punkt-Gurt 12905005

6-Punkt-Gurt 12906029

Minzgrün /  RAL6029

Signalblau /  RAL5005Karminrot /  RAL3002

Signalweiß /  RAL9003Schwefelgelb /  RAL1016

Verkehrsorange /  RAL2009

Farben
Artikelnummern

· Baustellen und Industriebetriebe
· dort wo ein Kopfschutz nach EN 397 vorgeschrieben ist und zusätzlich  
 Bedarf nach (temporärem) Augenschutz besteht

   

· aus Polyethylen (PE)
· komfortable Passform mit tief in den Nacken gezogener Helmschale
· separate, an der Helmschale fixierte Abdeckung für das Visier
· seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör
· Anti-Spannungs-Adapter (ASA) zur Vermeidung von Spannungen an den Slots 

beim Tragen von verschiedenen Gehörschutzmodellen
· Aussparung im Ohrbereich für besseren Sitz von Gehörschützern
· Regenrinne
· großzügige Belüftungslöcher
   

· integriertes Visier aus Polycarbonat (PC), für Brillenträger geeignet
· bruchfest und versenkbar
   

· 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
· stark abgewinkeltes Nackenband
· austauschbares, umlaufendes Schweißband
   

· Kälteprüfung bis -30° C
   

· bis 5 Jahre
   

· I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten
   

· ca. 475 g
   

· Einzelverpackung, max. 10 Stück pro Modell bzw. Farbe im Umkarton
   

· Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie
· Reflexstreifen, Materialeinfärbung in Sonderfarbe bzw. nachleuchtend
· unterschiedliche Farbkombination für Helmschale und Visierabdeckung
   

· Stirn: ca. 60 x 40 mm
   

· Ersatzvisier (PC) inklusive Befestigungsclips, umlaufendes Schweißband
 Kinnriemen KT, Drehverschluss zur Größeneinstellung, Antibeschlag Spray

Einsatzbereiche
   

   
Helmschale
   

Visier 
   

Innenausstattung
   

Zusatzprüfung
   

Einsatzdauer
   

Größe / Einstellung
   

Komplettgewicht
   

Verpackung
   

Veredelung
   

Logoflächen
   

Zubehör (optional)

VisorLight
Schutzhelm nach EN 397

mit integriertem Visier nach EN 166

INFO
D A T E N B L A T T


