
TAIPAN 
DYC11 

S1P SRC 
EN ISO 20345:2011 

dal 36 al 48 

Calzatura bassa 
Tomaia in pelle scamosciata e inserti in Fresh 

 

Document non contractuel    Copyright  AIMONT    Diffusion Controlee 
 

 
www.aimont.com 

 

 

 
 

 

 

 13/02/2017 

Suola in  PU bidensità: 

• Resistente agli olii e agli idrocarburi.  

• Grip e zona di propulsione nell’avampiede per favorire la 

camminata.  

• Tasselli , auto-pulenti  e multidirezionali  

• Schock absorber nel tallone > 20 Joules. 

 Calzatura bassa tipo trekking.  

 Tomaia scamosciata spessore 1,9 / 2,1. Colore grigio e nero. Inserti in tessuto. Tomaia forata 

lateralmente per una maggiore aerazione del piede.  

 Fodera 3D.LINING® in materiale a tre strati per garantire traspirabilità  e passaiggio 

all’esterno dell’umidità. 

 Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi della 

sudorazione. 

 Tomaia imbottita  per un maggiore comfort sul malleolo e sul tendine di Achille.  

 Linguetta imbottita sul collo del piede per un maggior comfort e per impedire l'intrusione di 

particelle all'interno della scarpa. 

   Chiusura con allacciatura con 4 passa lacci . Stringa da 100 cm. 

 Sottopiede  VENTO-PLUS® anatomico e antistatico, a struttura alveolare per il ricircolo 

dell’aria e una migliore traspirabilità 

 Soletta anti-perforazione  in acciaio inox 

 Puntale in acciaio , protezione 200 J ( EN 20345:2007) 

Resistenza allo scivolamento 
Secondo la Norma ISO 20345:2011 Qualità 

SRC (SRA+SRB) 
 

SRA suolo in ceramica/ detergente 
Piano 0,73  (>0,32) – Tacco  0,54 (>0,28) 

 

SRB  suolo in acciaio/Glicerina  
Piano 0,22  (>0,18) - Tacco 0,19 (>0,13) 

Pesi  Lordo  (42) :   1484  g   /    Net to (42) :  1276 g 

Taglie Da 36 a 39 Da 40 a 41 Da 42 a 45 Da 46 a  48 

Imballo 5 paia 10 paia 5 paia 

Scatola  (mm) 306 x 192 x 114   340 x 210 x 133 

Cartone  (mm) 585 x 199 x 315 585 x 395 x 315 680 x 425 x 350 680 x 215 x 350 


