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CALZATURE BASSE PELLE SCAMOSCIATA E «MESH» - S1P HRO SRC
Rif. XR302S1P

Caratteristiche prodotto

Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia :
Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Saldata - Poliuretano con ammortizzatore
Panoshock®. Strato d’usura : Caucciù. Scarpa amagnetica.

COLORE
Nero-Giallo, Nero-Rosso
TAGLIA
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Utilizzi prodotto - Rischi

 Antistatico   Urti   Tagli / Perforazioni

 Scivolamento   Calore

 Artigianato / Bricolage   Industria leggera   Servizi / Logistica
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I PLUS del prodotto – Benefici utente

SUOLA SALDATA PU CAUCCIU
1- Zona di flessione
2- Caucciù antisdrucciolevole
3- Rinforzo in tpu

PANOSHOCK®
Minore affaticamento, maggiore comfort

ARCH SUPPORT SYSTEM
Migliore stabilita’ nei punti d’appoggio

Suola composite anti-perforazione ultra
flessibile

AMAGNETICO

Puntale composite 200 j,
Più leggera dell’acciaio
Non conduttore di caldo e di freddo

Allacciatura rapida

Delta innovation

COMPOSITE
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Certificazioni - Norme

 

EN ISO 20344:2011 Dispositivi di protezione personale - Metodi di prova per calzature

EN ISO 20345:2011 Dispositivi di protezione personale - Calzature di sicurezza.
S1P HRO: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari
SRC: Resistenza allo slittamento

NORME USA

ASTM F 2413:2011 Standard Specification for Performance Requirements for Protective
(Safety) Toe Cap Footwear

M I/75 C/75 PR SD: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari
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Riferimenti

Riferimenti Codice a barre COLORE TAGLIA  

XR302SPNJ39 3295249195427 Nero-Giallo 39 5 -

XR302SPNJ40 3295249195434 Nero-Giallo 40 5 -

XR302SPNJ41 3295249195441 Nero-Giallo 41 5 -

XR302SPNJ42 3295249195519 Nero-Giallo 42 5 -

XR302SPNJ43 3295249195526 Nero-Giallo 43 5 -

XR302SPNJ44 3295249195540 Nero-Giallo 44 5 -

XR302SPNJ45 3295249195564 Nero-Giallo 45 5 -

XR302SPNJ46 3295249195571 Nero-Giallo 46 5 -

XR302SPNJ47 3295249195618 Nero-Giallo 47 5 -

XR302SPNR39 3295249195335 Nero-Rosso 39 5 -

XR302SPNR40 3295249195342 Nero-Rosso 40 5 -

XR302SPNR41 3295249195359 Nero-Rosso 41 5 -

XR302SPNR42 3295249195366 Nero-Rosso 42 5 -

XR302SPNR43 3295249195373 Nero-Rosso 43 5 -

XR302SPNR44 3295249195380 Nero-Rosso 44 5 -

XR302SPNR45 3295249195397 Nero-Rosso 45 5 -

XR302SPNR46 3295249195403 Nero-Rosso 46 5 -

XR302SPNR47 3295249195410 Nero-Rosso 47 5 -


